Ingenia 1.5T

Tunnel ad ampia e profonda svasatura, con diametro interno minimo di 70 cm.

Sistema a Risonanza Magnetica Digitale per corpo intero, progettato per gestire metodi di
acquisizione altamente innovativi, estremamente compatto e leggero per una facile installazione
anche in spazi ridotti.

E' costituito da un magnete compatto superconduttivo autoschermato attivo da 1,5 T ad elevata
omogeneita, con raffreddamento a solo elio(Zero Boil Off).

Caratterizzato da un nuova entusiasmante architettura di sistema MR che offre immagini cristalline
e velocita notevole. 1l segnale MR acquisito dalla bobina viene inviato alla parte di ricostruzione
attraverso cavo in fibra ottica. Il risultato € di aumentare I’SNR fino al 40%.

Progettato per ottimizzare il flusso di lavoro e ridurre i tempi di esame,

FlexStream permette I'imaging con un minor numero di bobine e di ridurre il tempo per posizionare
il paziente, determinando un aumento del rendimento fino al 30%.

Xtend fornisce il piu grande campo di vista omogenea in un sistema con apertura di 70 centimetri.
SmartAssist € la prossima generazione di Philips. Con la combinazione di SmartExam e ExamCards
si puo dimezzare il numero di operazioni ripetitive per una maggiore efficienza, coerenza e
riproducibilita.

Specifiche:

Peso Magnete 3060 kg

Apertura minima magnete 70 cm

Massimo FOV 55 cm

Tipica omogeneita 55 x 55 x 50 cm <5 ppm
Tipica omogeneita 50 x 50 x 45 cm < 1.8 ppm
Zero boil-off ( Consumo Elio Zero)

Gradienti Omega HP 45 mT/m

Diametro Tunnel alle estremita 95 cm

Massimo carico Tavolo Paziente 250 kg (550 Ibs)
Wireless Trigger per la sincronizzazione delle sequenze.
Varie soluzioni per la riduzione del rumore

Peso totale sistema < 4600 kg

Spazi minimi d’installazione 27 mq



