
Tomografo Computerizzato 16 strati, nuovo Design Siemens, con sistema di raffreddamento ad 
aria. Progettato per produrre immagini con elevato standard qualitativo a bassa dose consente di 
eseguire esami diagnostici avanzati e di routine.  
Copertura detettore fino a 300 mm in configurazione 16slices per 0.6 mm ad una velocità di 
rotazione del Gantry di 0,6 secondi. 
Il sistema CareBolus consente una tracciatura del bolo con automatismo affidabile e preciso. 
 

 
 
 
 

Generatore 50 kW 

Dissipazione termica Sorgente Radiogena 5.3 MHU 

Potenza richiesta 380/400/480 VAC 3-phase 
70 kVA for 10 s 

35.7 kVA for 60 s 
Power Factor 0.7 

Apertura Gantry  70 cm 

kV Setting 80 – 110 - 130 

mA Range 20 - 345 

Velocità di rotazione (secondi) 0.6 – 1 – 1.5 (0.5 Opzione) 

Configurazioni Assiali Thickness (Slice x mm) 16x1.2 – 16x0.6 
12x1.2 – 12 x 0.6 

4x0.6 
2x8 – 2x5 

Configurazioni Spirali Thickness (Slice x mm) 16x1.2 – 16x0.6 
4x0.6 

Peso massimo consentito lettino portapaziente 200 Kg 

Modulazione di dose e controllo automatico 
dell’esposizione 

Care Dose 4D 

Bolus Tracking Care Bolus 

 


